
MOOTTORI

TITAN CARGO SAE 10W-30

TITAN CARGO SAE 15W-40

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40

TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30

HYDRAULIIKKA

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W

NAPAVÄLITYS

TITAN UTTO TO-4 SAE 30

KÄÄNTÖMOOTTORI

TITAN UTTO TO-4 SAE 30

VOITELURASVA

MOLYWAY Li 752

MOLYWAY LiCaX Arctic

Yleiskatsaus voiteluaineet  
Caterpillar kaivinkoneet

Nämä tuotetiedot perustuvat FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:n kokemukseen ja tietämykseen voiteluaineiden kehittämisestä ja valmistamisesta, ja ne edustavat uusinta teknistä kehitystä. Tuotteidemme suorituskykyyn voivat 
vaikuttaa monet tekijät, erityisesti kulloinenkin sovellus, käyttötarkoitus, käyttöympäristö, komponenttien esikäsittely, mahdollinen ulkoinen kontaminaatio ja niin edelleen. Tämän vuoksi tuotteidemme toimivuudesta ei voida 
esittää yleisiä väitteitä. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Suosittelemmekin keskustele-
mista käyttöolosuhteista ja suorituskykyvaatimuksista FUCHSin sovellusinsinöörin kanssa ennen tuotteen käyttöä. On käyttäjän vastuulla testata tuotteen toiminnallinen soveltuvuus ja käyttää sitä asiaankuuluvalla huolellisuu-
della. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti. Varaamme siksi oikeuden muuttaa tuotevalikoimaamme, tuotteitamme ja niiden valmistusprosesseja sekä kaikkia tuotetietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ellei asiakas-
kohtaisissa sopimuksissa muuta mainita. Nämä tuotetiedot korvaavat julkaisuhetkellä kaikki aiemmat versiot. Tietojen kaikenlainen toisintaminen edellyttää FUCHS Schmierstoffe GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



MOOTTORI

TITAN CARGO SAE 10W-30, 15W-40

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40, 5W-30

PAKKASNESTE

MAINTAIN FRICOFIN LL YF

HYDRAULIIKKA

HYDRAWAY HVXA 46 

NAPAVÄLITYS

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90

TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90

TITAN GEARWAY LS 5 SAE 80W-90

KÄÄNTÖMOOTTORI

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90

TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90

TITAN GEARWAY LS 5 SAE 80W-90

VOITELURASVA

GREASEWAY CaH 92

CHASSIS GREASE WINTER

GREASEWAY BIO CaH 82

Yleiskatsaus voiteluaineet  
Volvo kaivinkoneet

Nämä tuotetiedot perustuvat FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:n kokemukseen ja tietämykseen voiteluaineiden kehittämisestä ja valmistamisesta, ja ne edustavat uusinta teknistä kehitystä. Tuotteidemme suorituskykyyn voivat 
vaikuttaa monet tekijät, erityisesti kulloinenkin sovellus, käyttötarkoitus, käyttöympäristö, komponenttien esikäsittely, mahdollinen ulkoinen kontaminaatio ja niin edelleen. Tämän vuoksi tuotteidemme toimivuudesta ei voida 
esittää yleisiä väitteitä. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Suosittelemmekin keskustele-
mista käyttöolosuhteista ja suorituskykyvaatimuksista FUCHSin sovellusinsinöörin kanssa ennen tuotteen käyttöä. On käyttäjän vastuulla testata tuotteen toiminnallinen soveltuvuus ja käyttää sitä asiaankuuluvalla huolellisuu-
della. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti. Varaamme siksi oikeuden muuttaa tuotevalikoimaamme, tuotteitamme ja niiden valmistusprosesseja sekä kaikkia tuotetietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ellei asiakas-
kohtaisissa sopimuksissa muuta mainita. Nämä tuotetiedot korvaavat julkaisuhetkellä kaikki aiemmat versiot. Tietojen kaikenlainen toisintaminen edellyttää FUCHS Schmierstoffe GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



MOOTTORI

TITAN CARGO SAE 10W-30, 15W-40

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40, 5W-30

PAKKASNESTE

MAINTAIN FRICOFIN LL

HYDRAULIIKKA

HYDRAWAY HVXA 46 

HYDRAWAY BIO SE 46

NAPAVÄLITYS

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90

GEARWAY PS 45 SAE 75W-90

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90

KÄÄNTÖMOOTTORI

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90

TITAN GEARWAY PS 45 SAE 75W-90

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90

VOITELURASVA

GREASEWAY CaH 92

CHASSIS GREASE WINTER

GREASEWAY BIO CaH 82

Yleiskatsaus voiteluaineet   
Hitachi kaivinkoneet

Nämä tuotetiedot perustuvat FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:n kokemukseen ja tietämykseen voiteluaineiden kehittämisestä ja valmistamisesta, ja ne edustavat uusinta teknistä kehitystä. Tuotteidemme suorituskykyyn voivat 
vaikuttaa monet tekijät, erityisesti kulloinenkin sovellus, käyttötarkoitus, käyttöympäristö, komponenttien esikäsittely, mahdollinen ulkoinen kontaminaatio ja niin edelleen. Tämän vuoksi tuotteidemme toimivuudesta ei voida 
esittää yleisiä väitteitä. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Suosittelemmekin keskustele-
mista käyttöolosuhteista ja suorituskykyvaatimuksista FUCHSin sovellusinsinöörin kanssa ennen tuotteen käyttöä. On käyttäjän vastuulla testata tuotteen toiminnallinen soveltuvuus ja käyttää sitä asiaankuuluvalla huolellisuu-
della. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti. Varaamme siksi oikeuden muuttaa tuotevalikoimaamme, tuotteitamme ja niiden valmistusprosesseja sekä kaikkia tuotetietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ellei asiakas-
kohtaisissa sopimuksissa muuta mainita. Nämä tuotetiedot korvaavat julkaisuhetkellä kaikki aiemmat versiot. Tietojen kaikenlainen toisintaminen edellyttää FUCHS Schmierstoffe GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.



MOA MOOTTORI TOR

TITAN CARGO SAE 10W-30, 15W-40

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40, 5W-30

PAKKASNESTE

MAINTAIN FRICOFIN 

HYDRAULIIKKA

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W

HYDRAWAY HVXA 46

HYDRAWAY BIO SE 46

NAPAVÄLITYS

TITAN UTTO TO-4 SAE 30

KÄÄNTÖMOOTTORI

TITAN UTTO TO-4 SAE 30

VOITELURASVA

GREASEWAY CaH 92

CHASSIS GREASE WINTER

GREASWAY BIO CaH 82

Yleiskatsaus voiteluaineet   
Komatsu kaivinkoneet

Nämä tuotetiedot perustuvat FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:n kokemukseen ja tietämykseen voiteluaineiden kehittämisestä ja valmistamisesta, ja ne edustavat uusinta teknistä kehitystä. Tuotteidemme suorituskykyyn voivat 
vaikuttaa monet tekijät, erityisesti kulloinenkin sovellus, käyttötarkoitus, käyttöympäristö, komponenttien esikäsittely, mahdollinen ulkoinen kontaminaatio ja niin edelleen. Tämän vuoksi tuotteidemme toimivuudesta ei voida 
esittää yleisiä väitteitä. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Tuotteiden ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta suoria tai epäsuoria takuita. Suosittelemmekin keskustele-
mista käyttöolosuhteista ja suorituskykyvaatimuksista FUCHSin sovellusinsinöörin kanssa ennen tuotteen käyttöä. On käyttäjän vastuulla testata tuotteen toiminnallinen soveltuvuus ja käyttää sitä asiaankuuluvalla huolellisuu-
della. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti. Varaamme siksi oikeuden muuttaa tuotevalikoimaamme, tuotteitamme ja niiden valmistusprosesseja sekä kaikkia tuotetietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, ellei asiakas-
kohtaisissa sopimuksissa muuta mainita. Nämä tuotetiedot korvaavat julkaisuhetkellä kaikki aiemmat versiot. Tietojen kaikenlainen toisintaminen edellyttää FUCHS Schmierstoffe GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.


